
L

15°

Ключи рожковые

1900

 ▪ Угол наклона рожков 15°
 ▪ Сталь Cr-V

№ Размер, мм L, мм Вес, кг

19005507 5.5×7 123 0.028
19000607 6×7 123 0.028
19000708 7×8 140 0.036
19000809 8×9 140 0.039
19000810 8×10 140 0.038
19000911 9×11 156 0.055
19001011 10×11 156 0.065
19001012 10×12 156 0.065
19001113 11×13 172 0.078
19001213 12×13 172 0.086
19001214 12×14 172 0.078
19001314 13×14 172 0.078
19001317 13×17 195 0.124
19001415 14×15 188.5 0.114
19001417 14×17 204 0.146

№ Размер, мм L, мм Вес, кг

19001617 16×17 204 0.146
19001618 16×18 221 0.165
19001719 17×19 221 0.177
19001819 18×19 221 0.178
19001921 19×21 237 0.210
19001922 19×22 237 0.210
19002022 20×22 237 0.210
19002123 21×23 247 0.258
19002224 22×24 247 0.258
19002326 23×26 263 0.281
19002426 24×26 263 0.281
19002427 24×27 263 0.326
19002430 24×30 263 0.350
19002528 25×28 279 0.373
19002632 26×32 298 0.457

№ Размер, мм L, мм Вес, кг

19002729 27×29 298 0.458
19002730 27×30 298 0.481
19002732 27×32 298 0.481
19003032 30×32 298 0.481
19003036 30×36 351 0.683
19003236 32×36 351 0.700
19003436 34×36 351 0.723
НОВИНКА  
19003641

36×41 380 0.990

19004146 41×46 430 1.395

Ключи разрезные (воронья лапка)

№ Размер, 
мм

Присоед. 
квадрат L, мм Вес, кг

1031-16R 16 3/8" 42.3 0.048
1031-17R 17 3/8" 46.0 0.068
1031-18R 18 3/8" 46.0 0.063
1031-19R 19 3/8" 46.0 0.063
1031-22R 22 1/2" 55.0 0.082
1031-24R 24 1/2" 55.0 0.074

№ Размер, 
мм

Присоед. 
квадрат L, мм Вес, кг

1031-26R 26 1/2" 61.0 0.105
1031-27R 27 1/2" 61.0 0.098
1031-30R 30 1/2" 68.7 0.136
1031-32R 32 1/2" 69.7 0.136

№ Размер, 
мм

Присоед. 
квадрат L, мм Вес, кг

1031-10R 10 3/8" 37.3 0.040
1031-11R 11 3/8" 37.3 0.040
1031-12R 12 3/8" 37.3 0.040
1031-13R 13 3/8" 37.3 0.040
1031-14R 14 3/8" 42.3 0.042
1031-15R 15 3/8" 42.3 0.044

1031

 ▪ Сталь Cr-V

Ключи рожковые силовые ударные

L

D

H

10A0

 ▪ Укороченная конструкция рукоятки: работа 
в местах с ограниченным доступом

 ▪ Сталь Cr-V / фосфатированное покрытие

№ Размер, мм L, мм D, мм H, мм Вес, кг
10A0-24 24 178 52 15 0.302
10A0-27 27 180 55 16 0.320
10A0-30 30 190 60 16 0.400
10A0-32 32 190 61 17 0.418
10A0-36 36 215 72 17 0.600
10A0-41 41 233 83 19 0.902
10A0-46 46 255 94 20 1.122
10A0-50 50 275 105 22 1.555
10A0-55 55 298 115 24 2.015
10A0-60 60 320 127 24 2.515
10A0-65 65 340 138 27 3.260
10A0-70 70 370 156 32 4.390

№ Размер, мм L, мм D, мм H, мм Вес, кг
10A0-75 75 372 153 31 4.140
10A0-80 80 395 175 33 6.820
10A0-85 85 395 175 33 6.300
10A0-90 90 440 197 38 9.270
10A0-95 95 440 197 38 8.700
10A0-A0 100 480 230 45 10.500
10A0-A5 105 480 230 45 10.300
10A0-B0 110 505 235 40 14.420
10A0-B5 115 505 235 40 14.420
10A0-C0 120 510 235 40 15.450
10A0-C5 125 515 251 43 15.015

*

L

Ключи рожковые силовые

*

№ Размер, мм L, мм Вес, кг

10F0-17P 17 178 0.107
10F0-19P 19 178 0.107
10F0-21P 21 203 0.161
10F0-22P 22 203 0.161
10F0-23P 23 220 0.203
10F0-24P 24 220 0.203
10F0-26P 26 240 0.290
10F0-27P 27 240 0.290
10F0-29P 29 267 0.341

№ Размер, мм L, мм Вес, кг

10F0-30P 30 272 0.335
10F0-32P 32 285 0.410
10F0-36P 36 317 0.556
10F0-38P 38 320 0.740
10F0-41P 41 340 0.875
10F0-46P 46 395 1.060
10F0-50P 50 425 1.402
10F0-55P 55 425 1.403
10F0-60P 60 470 2.544

№ Размер, мм L, мм Вес, кг

10F0-65P 65 470 2.441
10F0-70P 70 500 3.457
10F0-75P 75 500 3.333

10F0

 ▪ Сталь Cr-V, фосфатированное покрытие

* Утолщение рабочей области: позволяет использовать ключ в тяжелых условиях под действием больших нагрузок
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