
ШТРОБОРЕЗЫ – БОРОЗДОДЕЛЫ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия МАСТЕР ПРОФЕССИОНАЛ ПРОФЕССИОНАЛ

Артикул ЗШ-30-1200 Т ЗШ-П30-1400 ПСТ ЗШ-П30-1400 ПСТК ЗШ-П45-2100 ПВТК ЗШ-П65-2600 ПВСТК
Рекомендуемый материал обработки кирпич, пенобетон кирпич, пенобетон, легкий бетон  бетон любой плотности бетон любой плотности

Мощность, Вт 1200 1400 2100 2600
Диаметр диска, мм 125 125 180 230
Посадочный диаметр, мм 22.2 22.2 22.2 22.2
Число оборотов, об/мин 11000 8800 8000 6000
Макс. глубина реза, мм 30 30 45 65
Диапазон ширины реза, мм 3–30 3–30 4.3–35 4.3–40
Электронные системы

Плавный пуск – + + +
Защита от перегрузки + + + +
Поддержание оборотов – + – +
Пылезащита

Пылезащищенный выключатель + + + +
Бронирование ротора – + + +
Усиленная защита статора – + + +
Лабиринтное уплотнение подшипников + + + +
Технологии

Антивибрационная рукоятка – – + +
Защита коллектора от повреждения + + + +
Фиксация кнопки включения + + + +
Поворотная основная рукоятка – – + +

Упаковка

коробка коробка кейс металлический кейс металлический кейс

Габаритные размеры, мм 48 x 20 x 24 48 x 20 x 24 50 x 23 x 28 70 x 20 x 28 75 x 24 x 32

Масса изделия / в упаковке, кг 4.6 / 5.7 4.6 / 5.7 4.6 / 6.5 7.7 / 10.5 10.0 / 14.0
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