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• Конструкция U/UTP

• Категория 5

• 25, 50, 100 пар

• LSZH-оболочка, исполнение нг(А)-HFLTx  

• Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801 и TIA-568-C.2 в отношении компонентов

• Цветовую кодировку см. в разделе «Цветовая кодировка многопарных кабелей категорий 3 и 5»

• Цвет оболочки: белый

• Конструкция U/UTP

• Категория 5

• 25, 50, 100 пар

• Внешний диаметр 13,3; 17,3; 28,0 мм

• LSZH-оболочка, исполнение нг(А)-HFLTx, устойчивая к УФ-излучению

• Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801 и TIA-568-C.2 в отношении компонентов

• Цветовую кодировку см. в разделе «Цветовая кодировка многопарных кабелей категорий 3 и 5»

• Цвет оболочки: черный

[1] неэкранированные многопарные кабели категории 5  

[2] Неэкранированные многопарные кабели категории 5 
внешней прокладки  

Многопарные кабели U/UTP категории 5
Рис. Код Описаниe Цвет

[1] 19M-U5-75WT-R500  Кабель категории 5 U/UTP 25 пар катушка 500 м LSZH       белый

[2] 19M-U5-85WT-R500 Кабель категории 5 U/UTP 50 пар катушка 500 м LSZH       белый

19M-U5-95WT-R500 Кабель категории 5 U/UTP 100 пар катушка 500 м LSZH       белый

19M-U5-77BL-R500 Кабель категории 5 U/UTP внешней прокладки 25 пар катушка 500 м LSZH     черный

19M-U5-87BL-R500 Кабель категории 5 U/UTP внешней прокладки 50 пар катушка 500 м LSZH     черный

19M-U5-97BL-R500 Кабель категории 5 U/UTP внешней прокладки 100 пар катушка 500 м LSZH     черный
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