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Гайка для подвешивания профиля

Обозначение d A, мм Код

M6 5,5 CM140600

M8 7,5 CM140800

M10 8,8 CM141000

M12 11,5 CM141200

Назначение: 
• крепление консолей к С-образному 
профилю, подвесам и траверсам на основе 
С-образного профиля типоразмеров 21x41 
и 41x41 мм.
Характеристики:
• класс прочности 5 для исполнения 1.

Обозначение M H, мм Код

M8 21 CM340800

M10 21 CM341000

M12 21 CM341200

Гайка монтажная

H

M

Назначение:
• монтаж трубных хомутов и прочих
монтажных аксессуаров в С-образный 
профиль BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41, 
BPD-41 и в консоли BBP-41 совместно со 
шпилькой.
Характеристики:
• класс прочности 5 для исполнения 1.

Назначение:
• монтаж трубных хомутов и прочих
монтажных аксессуаров в С-образный 
профиль BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41, 
BPD-41 и в консоли BBP-41.
Характеристики:
• класс прочности 5 для исполнения 1.

Гайка монтажная со шпилькой

Обозначение M H, мм Nh, мм Код

M8 50 13 CM350840

M8 70 33 CM350860

M10 50 11 CM351040

M10 70 31 CM351060
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Крепежные изделия




