
Аккумуляторный шуруповёрт Makita DF033DWAE — это инструмент, сочетающий
в себе компактность и производительность. Шуруповерт обладает встроенным электрическим 
тормозом, который улучшает безопасность оператора. Увеличенная мощность двигателя инстру-
мента расширяет область применения инструмента и повышает максимальный крутящий момент.

Аккумуляторный
шуруповерт DF033DWAE
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10/21 мм

6.35 мм 1/4"

0-1.700 / 0-450 мин⁻¹

30/14 Нм

28 Нм

12 В

149x66x229 мм

0.9 - 1.1 кг

*Технические характеристики: *Комплект поставки:

Диаметр сверления (Cталь/Дерево):

Патрон:

Частота холостого хода (Высокая/Низкая):

Твёрдая/мягкая затяжкка:

Максимальный вращающий момент:

Напряжение питания:

Размеры (ДхШхВ):

Масса:

Создано профессионалами
для профессионалов!

4.0 / 2.0 / 1.5

• Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает
   высокую эффективность работы с инструментом;

• Светодиодная подсветка с функцией
   предварительного свечения автоматически
   загорается перед тем, как двигатель начинает
   работать;

• Широкий диапазон моментов затягивания;

• Высокая мощность и производительность;

Картонная упаковка

Аккумулятор 2x2 Ач

Зарядное устройство

Кейс

* Комплектация Z поставляется
  без аккумуляторов, зарядного устройства,
  кейса!

0.9 - 1.1 кг

Ø 10 мм

Ø 21 мм

Рекомендуемые аксессуары:

Биты

Сверла 1/4"

Торцовые головки

Магнитные торцовые головки

Торцовые ключи для шпилек


