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Компактная ударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором.

Мощность: 
Диаметр сверления
Бетон / Сталь / Дерево:
Патрон:
Об. холостого хода (Выс./Низ.):
Частота ударов (Выс./Низ.):
Макс.крутящий момент:
Шнур питания:
Габаритные размеры:
Масса:

320 Вт

8/10/28 мм
 1 - 10 мм

0-1500/0-450 мин -1
22 500/6 750 мин -1

56/21 Нм
2.5 м

220x67x206 мм
1.3 кг

Бита
Упаковочная коробка

х1
х1

*Инструмент в комплектации Z поставляется без:
Аккумуляторов, зарядного устройства, кейса!

*Технические характеристики:

Функции и технологии:

*Стандартный комплект поставки:

Особенности модели:

• Надежный быстрозажимной патрон 10 мм
для легкой смены оснастки.

• 2 режима работы с ударом и без для работы
по кирпичу и легкому бетону.

• 2 режима работы:

Высокоскоростной режим для быстрого
   сверления и заворачивания в легких условиях
   эксплуатации.

   Режим пониженной скорости для тяжелых
   условий эксплуатации, требующих высокого
   крутящего момента и пониженных оборотов.

Двойная
защитная изоляция

РеверсЭлектронная регулировка
числа оборотов

Быстрозажимной
патрон

Установки
крутящего момента

Механическая
2х ступенчатая передача

20

Ø 8 мм

Ø 10 мм

Ø 28 мм



Модельный ряд сетевых
ударных дрелей-шуруповертов
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HP0300
56/21 Нм
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