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Стенной выход ВМ предназначен для 
декоративного оформления внешних выходов 
вентиляционных систем, устанавливается 
на наружной стене. Изготавливается из 
нержавеющей стали, имеет круглый патрубок для 
монтажа с воздуховодами.

ВМ
Стенной металлический выход с фланцем

Наружная приточно-вытяжная алюминиевая решетка с фланцем

X E

Ød

CØD

Артикул D d X C E

10ВМ 165 100 133 68 52

12,5ВМ 190 125 162 84 52

15ВМ 215 150 192 89 62

16ВМ 215 160 192 89 62

В комплекте идет каплесборник и 
уплотнительное кольцо. Оснащен 
антимоскитной сеткой из нержавеющей 
стали для защиты от насекомых. 
От попадания осадков внутрь 
вентиляционного канала защищает 
козырек.

Решетка РКМ изготовлена из алюминиевого 
сплава, монтируется на внешних стенах. 
Для защиты от насекомых предусмотрена 
антимоскитная сетка из нержавеющей стали. 
Имеет наклонные жалюзи, скрывающие от 
глаз вентиляционный канал. Соединяется с 
воздуховодами через круглый фланец. 
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Артикул D d C E К

10РКМ 125 100 5 15 0,46

12,5РКМ 150 125 5 15 0,52

15РКМ 180 150 5 15 0,42

16РКМ 185 160 5 15 0,42

20РКМ 225 200 5 15 0,46

25РКМ 275 250 5 15 0,48

31,5РКМ 350 315 5 15 0,45

РКМ
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