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Насос — 1 шт.
Блок управления с электрокабелем и вилкой — 1 шт.
Входной патрубок с накидной гайкой и прокладкой — 1 шт.
Датчик потока с накидной гайкой и прокладкой — 1 шт.
Инструкция — 1 шт.
Упаковочная коробка — 1 шт.  
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При экусплуатации и монтаже насоса следует соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить компоненты устройства. При 
наличии повреждений эксплуатация насоса не допускается.
Нарушение инструкций при обращении с насосом может привести 
к прекращению действия гарантийных обязательств.

CNS 1. Перед установкой необходимо проверить работу насоса, включив в 
электросеть на 2-3 секунды.
В случае если насос не запускается, проверить правильность подключения 
электрокабеля к сети.
2. Подключение насоса к электросети должны выполнять квалифицированные 
специалисты
по электромонтажным работам. Розетка должна быть подключена через У3O с 
током
срабатывания 30 мА и заземлена. В случае монтажа неквалифицированными 
специалистами,
Продавец и Изготовитель не несут ответственности за неисправности, 
возникшие из-за
неправильного монтажа или неправильного подключения к электросети.
3. При установке насос должен быть отключен от источника электрического 
тока.
4. Установка насоса должна производиться только после выполнения всех 
сварочных и паяльных
работ и промывки труб.
5. Устанавливайте насос в доступном месте, чтобы его можно было легко 
проверить или заменить.
6. Монтаж производится на трубопроводе, предпочтительно на вертикальном, 
ни в коем случае
не в нижней точке (чтобы предотвратить накопление отложений в насосе и его 
блокировку).
7. Стрелка на корпусе насо са и стрелка на датчике потока указывают 
направление потока воды.
8. Рекомендуем установить запорные вентили до и после насоса, чтобы 
облегчить проведение
работ по обслуживанию, проверке, замене и т. п.
9. Необходимо выполнять установку так, чтобы в случае протечек вода не 
попадала.
1О. Насос повышающий давление следует, по возможности, устанавливать как 
можно дальше от
трубных изгибов, колен и узлов разветвления, чтобы избежать турбулентных 
вихрей в потоке
всасывания, вызывающих повышенный шум во время работы насоса.
11. Насос повышающий давление следует ВСЕГДА устанавливать в соответ-
ствии с рис. 2.
12. Монтажные работы проводите таким образом, чтобы исключить попадание 
воды на насос
и блок управления, как во время установки, так и во время технического 
обслуживания.

1. Входной патрубок
2. Датчик потока
3. Выходной патрубок
4. Кожух крыльчатки охлаждения
5. Корпус с электродвигателем
6. Переключатель режимов работы
7. Блок управления

УСТРОЙСТВО НАСОСА

УСТАНОВКА НАСОСА



Рис.2

- Горячая вода;
- Чистые, жидкие, не агрессивные и взрывобезопасные среды без
миниральных масел, твердых или длинноволокнистых включений;
- Жидкости с кинематической вязкостью до 10 мм2/с;
- Этиленгликоль с концентрацией до 40%. 

Данное насосное оборудование соответсвует ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»

РАБОЧАЯ СРЕДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗМЕРЫ НАСОСОВ

Напорно-расходные характеристики

Модель
Макс. мощность, Вт
Параметры электросети, В~/Гц
Макс. производительность, л/мин
Максимальный напор, м
Номинальная сила тока, А
Обороты двигателя, об/мин
Максимальное рабочее давление, бар
Материал рабочего колеса
Материал корпуса
Материал корпуса двигателя
Материал обмотки двигателя
Материал подшипников
Материал вала
Материал крыльчатки
Ном. диаметр патрубков, мм
Рабочий диапазон температуры
перекачиваемой жидкости, °С
Рабочий диапазон температуры
окружающей среды, °С
Степень защиты
Класс изоляции
Длина кабеля, м
Вес, кг

CNS-15/9
90

220/50
20
9

0,41
2850

6
Латунь
Латунь

Алюминий
Медь
Сталь
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Латунь
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0-90
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IP42
B

1,2
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CNS-15/13
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0,55
2850

6
Латунь
Латунь

Алюминий
Медь
Сталь
Сталь

Латунь
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0-40
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B

1,2
3,65

CNS-15/15
260
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20
15

1,18
2850

6
Латунь
Латунь
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Сталь
Сталь

Латунь
15

0-90

0-40

IP42
B

1,2
4,75

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗМЕРЕНЫ В ИДЕАЛЬНЫХ 
ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ.

Производительность, л/мин

Н
ап

ор
, м

 

9

13

15

10 15 20 25
0

5

CNS-15/9

CNS-15/13 CNS-15/15

CNS-15/15

CNS-15/13

CNS-15/9



1 режим - автоматическое включение и отключение по датчику потока;
2 режим - принудительное отключение насоса;
3 режим - принудительное включение и работа насоса.

Изменение режима работы насоса, осуществляется трёхпозиционным
переключателем (кнопка), которая находится на блоке управления насоса 
(пункт 6, рис.1). Любые переключения можно производить, как при 
отключенном, так и при включенном в электросеть насосе.

После установки насоса подключите вилку в розетку электропитания и
переключите кнопку режимов в автоматический режим.

1) Необходимо правильно заземлить насос, нейтральный провод и провод 
заземления не должны контактировать.
Компания-производитель не несет ответственности за ущерб, возникающий 
в результате неправильного заземления.
Вилка силового кабеля насоса содержит три контакта: L (фаза), N (нейтраль) 
и PE или Е (заземление). При установке насоса необходимо правильно 
подключить эти контакты к проводке.
Запрещается подключать нейтральный провод и провод заземления к 
трехконтактной розетке, так как возможна утечка тока.
2) Не запускайте насос без воды в системе. Это ведет к перегреву или к 
поломке насоса.
3) Необходимо обеспечить его защиту от попадания внутрь влаги. Иначе 
существует опасность поражения электрическим током.
4) Если насос установлен на открытом воздухе, необходимо установить щитки 
для защиты насоса от солнечного излучения и влаги, чтобы предотвратить 
сокращение срока службы насоса и возможное поражение электрическим 
током.
5) Категорически запрещается устанавливать щитки непосредственно на 
насос. Они могут заблокировать отверстия для охлаждения, что ведет к 
перегреву двигателя и создать опасность возгорания.
6) Не касайтесь насоса во время его работы (кроме выключения насоса с 
помощью выключателя).
7) Перед проведение работ по ремонту или обслуживанию, отсоедините вилку 
силового кабеля от сети электропитания.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ НАСОСА
Правильно установленный насос для повышения давления требует
регулярного технического обслуживания только при длительных простоях.
При продолжительных промежутках в работе насоса рекомендуем
профилактические включения на 1О минут каждые 3 месяца.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Из-за примесей посторонних веществ, мусора или других инородных тел
датчик потока может засориться и перестать работать или работать 
некорректно.
В случае такой неисправности нужно его прочистить, для этого:

1. Отключите насос от электропитания,
перекройте запорный вентиль пред насосом
и отвинтите четыре винта на датчике потока.

2. Достаньте датчик потока.

3. Разберите датчик потока
и прочистите его.

4. Соберите датчик в обратном порядке,
после чего откройте запорный вентиль
и включите электропитание.

ДАТЧИК ПОТОКА

ЗАПУСК НАСОСА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
ПРИ СНИЖЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСА ПРОВЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 % МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НАСОСА МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ ВПЛОТЬ ДО 50 % ОТ ЗАЯВЛЕННОГО.
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