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ИНСТРУМЕНТ MOS

Тип «колесо», с наклоном. Для УШМ. ДляIочистки 
поверхностей от краски иIржавчины. ГайкаIМ14. 
Витая стальная проволока. Материал:Iинструмен-
тальная сталь. Упаковка:Iкартонная коробка.

38936М 100 мм 100

38937М 115 мм 60

38938М 125 мм 60

Тип «чашка». Для УШМ. Для очистки поверхностей 
от краски и ржавчины. Гайка М14. Латунированная 
волнистая проволока. Материал: инструментальная 
сталь. Упаковка: картонная коробка.

38941М 65 мм 100

38942М 75 мм 100

38943М 100 мм 50

38944М 125 мм 40

38945М 150 мм 20

Тип «чашка». Для УШМ. Для очистки поверхностей 
от краски и ржавчины. Гайка М14. Витая прово-
лока. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: 
картонная коробка.

38951М 65 мм 100

38952М 75 мм 100

38953М 100 мм 50

38954М 125 мм 40

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ «ЧАШКА»

  
 

Два ряда сегментов. Для использования с УШМ. 
Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения 
неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, 
кирпича и аналогичных строительных материалов. 
Материал: инструментальная сталь, режущая кром-
ка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: 
блистер.

39518M 125 мм 50

Сегментный «Турбо». Узкие сегменты. ДляIисполь-
зования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для 
устранения неровностей, зачистки иIшлифовки 
бетона, камня, кирпича и аналогичных строи-
тельных материалов. Сегментированная кромка 
«Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод 
отработанного материала, предотвращая перегрев 
диска. Материал: инструментальная сталь, режу-
щая кромка - расплав с техническими алмазами. 
Упаковка: картонная коробка.

39519M 125 мм 50

Набор 5 шт. Тип «колесо». Для очистки поверх-
ностей от краски и ржавчины. Латунированная 
волнистая проволока, 3 стальных штифта дляIуста-
новки корщеток на дрель. Материал: инструмен-
тальная сталь. Упаковка: блистер.

38570М набор 5 шт. (25/38/50/63/75Iмм) 20/80

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

Тип «колесо». Для УШМ. Для очистки поверхностей 
от краски и ржавчины. Латунированная волнистая 
проволока. Посадочный диаметр 22,2 мм. Матери-
ал: инструментальная сталь.

38922М 125 мм 20/100

38923М 150 мм 20/80

Тип «колесо», с наклоном. Для УШМ. ДляIочист-
киIповерхностей от краски иIржавчины. ГайкаIМ14. 
Латунированная волнистая проволока. Матери-
ал:Iинструментальная сталь. Упаковка:Iкартонная 
коробка.

38926М 100 мм 100

38927М 115 мм 60

38928М 125 мм 60

Тип «колесо». Для УШМ. Для очистки поверхно-
стей от краски и ржавчины. ПосадочныйIдиаметр 
22,2Iмм. Витая стальная проволока. Матери-
ал:Iинструментальная сталь. Упаковка:Iкартонная 
коробка.

38930М 125 мм 60

38931М 150 мм 40

38932М 180 мм 30


