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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение

Температура окружающей среды при эксплуатации провода

Монтаж производится при температуре

Предельно длительная допустимая рабочая температура жил

Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода, диаметров 
провода:
для ПуВ, ПуВВ
для ПуГВ, ПуГВВ

Гарантийный срок эксплуатации

Срок службы кабелей

450/750

от -50°С до +65°С

не ниже -15°С

70°С

не менее 10
не менее 5

3 года с даты ввода провода в эксплуатацию

не менее 20 лет
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ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ,
 С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ

НОМЕНКЛАТУРА

НОМИНАЛЬНОЕ  СЕЧЕНИЕ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ 

ЖИЛЫ, ММ2

КЛАСС ЖИЛЫ
 ПО ГОСТ 22483

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 
(РАЗМЕРЫ), ММ, НЕ БОЛЕЕ

РАСЧЕТНАЯ 
МАССА, КГ/КМ

ПуВ
3,2
3,9
4,4
5,0
6,4
7,8
9,7
10,9
12,8
14,6
17,1
18,8
20,9

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150

20,2
32,0
47,0
66,8
111
180
283
381
517
728
1005
1252
1541

ПуГВ
0,75
1,0
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
180
240

12,6
15,4
22,0
34,9
51,1
74,2
122
184
280
397
558
761
1026
1267
1584

1

2

5

2,6
2,8
3,4
4,1
4,8
5,3
6,8
8,1
10,2
11,7
13,9
16,0
18,2
20,2
22,5



77

НОМИНАЛЬНОЕ  СЕЧЕНИЕ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ 

ЖИЛЫ, ММ2

КЛАСС ЖИЛЫ
 ПО ГОСТ 22483

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 
(РАЗМЕРЫ), ММ, НЕ БОЛЕЕ

РАСЧЕТНАЯ 
МАССА, КГ/КМ

ПуВВ
32,8
49,2
66,2
88,1
137
217
328
432
583
802
1092
1347
1703
47,2
56,8
67,1
91,5
139
191

4,8
5,7
6,3
6,9
8,3
10,2
12,2
13,5
15,8
17,8
20,5
22,3
24,3

4,8x8,2
4,8x11,4
5,7x9,6
5,7x13,7
6,3x10,7
6,3x15,1

1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
2x1,5
3x1,5
2x2,5
3x2,5
2x4
3x4

ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ,
 С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ

ПуГВВ
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150

5,4
5,9
7,1
8,0
10,2
11,3
13,8
15,2
18,0
20,2
22,7
25,2
28,3

35,4
50,8
71,7
99,6
154
226
330
454
633
846
1123
1378
1731

1

2

1

5


