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  одульная серия

Корпус сигнальной лампы. Лампа не включена впоставку. 

Лампы накаливания и ламповые блоки или ламповые блоки со светодиодами – см. Аксессуары

Цвет линзы Кол-во в упаковке: 1 шт.   Масса,

  Тип Код для заказа   кг

Красный ML1-100R 1SFA 611 400 R1001  0,018

Зеленый ML1-100G 1SFA 611 400 R1002  0,018

Желтый ML1-100Y 1SFA 611 400 R1003  0,018

 Синий ML1-100L 1SFA 611 400 R1004  0,018

 Белый ML1-100W 1SFA 611 400 R1005  0,018

Прозрачный ML1-100C 1SFA 611 400 R1008  0,016

Напряжение питания Кол-во в упаковке: 1 шт.  Масса,

  Тип Код для заказа    кг

Ламповые блоки вместе с монтажной колодкой*)

Лампа не включена в поставку, см. Аксессуары

Для лампы накаливания или свето- 
диода, макс. 2 Вт, до 230 В АС и DC MCBH-001 1SFA 611 605 R1200  0,021

Напряжение питания 115 В AC.
Для лампы накаливания 60 В

макс. 1,2 Вт MCBH-002 1SFA 611 605 R1300  0,023

Напряжение питания 230 В AC.
Для лампы накаливания 130 В

макс. 2 Вт  MCBH-003 1SFA 611 605 R1400  0,026

Ламповые блоки со встроенным светодиодом см. стр. 32–33.

Описание  Кол-во в упаковке: 10 шт.  Масса,

   Тип Код для заказа   кг

Светорассеивающая линза 
Для улучшения свечения.

Нельзя использовать вместе KA1-8005 1SFA 616 920 R8005  0,001

с колпачком с текстом.

Сигнальные лампы 

Маркировка
Дополнительную информацию см. стр. 6.

Предусмотрена также возможность онлайн-заказа специальной 

маркировки на корпусе.

*) Внимание!!! Изделия, имеющие один код заказа, но состоящие из лампового блока вместе с монтажной колод-

кой, поставляются только под заказ. 

Эти же изделия можно собрать из двух складских позиций. Для этого необходимо заказать отдельно монтажную 

колодку MCBH-00 (1SFA 611 605 R1100) + соответствующий ламповый блок серии MLB...
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