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Модель

Мах 
мощность 
активной 
нагрузки 
(на 1 ка-
нал), W

Мах мощ-
ность при 
подключе-
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берегающих 

ламп 
(на 1 ка-
нал), W

Мах кол-во 
энергосбере-
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(на 1 канал)
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включения с 
задержкой

Кол-во 
каналов

Мах 
дальность 
передачи 
сигнала

Питание 
пульта 

управления
Артикул

TM72 1000 300 6 есть 2 30м 1х12В/А23 23262
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TM76 1000 300 6 нет 3 30м 1х12В/А23 23345

TM72

TM76

Дистанционные выключатели TM72 позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью ради-
осигнала. Выключатели имеют два канала - вы можете использовать один из каналов, чтобы включить только часть 
осветительного прибора(ов), комбинировать любые из каналов по вашему желанию. Большой запас мощности на 
каждом канале позволяет подключить даже мощные/ многоламповые световые приборы. Модель TM72 имеет воз-
можность задержки включения от 10 до 60 секунд. Пульт дистанционного управления оснащен специальным держате-
лем, который крепится к стене с помощью клейкой ленты 3M, предоставляемой в комплекте. В комплект также входит 
элемент питания для пульта.

Дистанционные выключатели TM76 позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью радио-
сигнала. Выключатели имеют три и четыре канала соответственно - вы можете использовать один из каналов, чтобы 
включить только часть осветительного прибора(ов), комбинировать любые из каналов по вашему желанию. Большой 
запас мощности на каждом канале позволяет подключить даже мощные/ многоламповые световые приборы. Пульт 
дистанционного управления оснащен специальным держателем, который крепится к стене с помощью клейкой ленты 
3M, предоставляемой в комплекте. В комплект также входит элемент питания для пульта.
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мощность 
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Артикул

TM75 1000 300 6 есть 2 30м 1х12В/А23 23244

TM75

Дистанционные выключатели TM75 позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью ради-
осигнала. Выключатели имеют два канала - вы можете использовать один из каналов, чтобы включить только часть 
осветительного прибора(ов), комбинировать любые из каналов по вашему желанию. Большой запас мощности на 
каждом канале позволяет подключить даже мощные/ многоламповые световые приборы. Модель TM75 имеет воз-
можность задержки включения от 10 до 60 секунд. Пульт дистанционного управления оснащен специальным держате-
лем, который крепится к стене с помощью клейкой ленты 3M, предоставляемой в комплекте. В комплект также входит 
элемент питания для пульта.

50

Модель

Мах 
мощность 
активной 
нагрузки 
(на 1 ка-
нал), W

Мах мощ-
ность при 
подключе-
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TM74 1000 300 6 нет 4 30м 1х12В/А23 23263

TM74

Дистанционные выключатели TM74 позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью радио-
сигнала. Выключатели имеют три и четыре канала соответственно - вы можете использовать один из каналов, чтобы 
включить только часть осветительного прибора(ов), комбинировать любые из каналов по вашему желанию. Большой 
запас мощности на каждом канале позволяет подключить даже мощные/ многоламповые световые приборы. Пульт 
дистанционного управления оснащен специальным держателем, который крепится к стене с помощью клейкой ленты 
3M, предоставляемой в комплекте. В комплект также входит элемент питания для пульта.

50

 TM41 недельное реле времени

Реле времени электронное без задержки включения предназначено для коммутации электрических цепей переменно-
го тока при номинальном напряжении 220В/50Гц и постоянного тока в диапазоне напряжений  24-100В.
Отличительные особенности: Простой и дружественный интерфейс программирования установок, высокая защита от 
поражения электрическим током, наличие одного канала управления и двух контактов нормально замкнутого и нор-
мально разомкнутого, встроенный независимый источник питания для энергонезависимой памяти, цифровое управ-
ление коммутацией канала, высокая точность удержания времени срабатывания. Допустимые колебания напряжения 
питания - от 0,85 до 1,1 номинального значения. 
Способ установки: монтаж на DIN-рейку.

Тип таймера Управление Точность/
дискретность Максимальная нагрузка Артикул

недельное 
реле времени электронное 1 минута 16А/3500W 23248
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