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AWG 28 - 12 * 0,08 - 2,5 мм² 
600 В, 20 АU 800 V/8 kV/3
600 В, 20 А2 IN 24 А 

Контакт шириной 6 мм  / 0,236 дюйма 
L 8 - 9 мм  / 0,33 дюйма 

AWG 28 - 12 * 0,08 - 2,5 мм² 
600 В, 20 АU 800 V/8 kV/3
600 В, 20 А2 IN 24 А 

Контакт шириной 10 мм  / 0,394 дюйма 
L 8 - 9 мм   / 0,33 дюйма

AWG 20 - 12 * 0,5 - 2,5 мм² 
600 В, 20 АU 690 В 
600 В, 20 А2 IN 23 А 

Контакт шириной 6 мм  / 0,236 дюйма 
L 8 - 9 мм   / 0,33 дюйма

Код Кол-во 
в компл. Конт. № Код Кол-во 

в компл. Конт. № Код Кол-во 
в компл. Конт. № 

2-проводная клеммная колодка с крепежными 
фланцами, для винтового или аналогичного способа 
крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, серая 

264-1022
264-1033
264-1044
264-1055
264-1066
264-1077
264-1088
264-1099
264-11010
264-11111
264-11212

100
100
100
100
100
100
100

50
50
50
25

4-проводная клеммная колодка с крепежными 
фланцами, для винтового или аналогичного способа 
крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, серая 

264-2022
264-2033
264-2044
264-2055
264-2066
264-2077
264-2088
264-2099
264-21010
264-21111
264-21212

100
100
100
100
100
100
100

50
50
25
25

2-проводная клеммная колодка класса Ex e II с крепежны-
ми фланцами, для винтового или аналогичного способа 
крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, светло-серая 

264-1322
264-1333
264-1344
264-1355
264-1366
264-1377
264-1388
264-1399
264-14010
264-14111
264-14212

100
100
100
100
100
100
100

50
50
25
25

2-проводная клеммная колодка с опорной 
ножкой, для пластины толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное 
отверстие 3,5 мм Ø, серая 

264-1522
264-1533
264-1544
264-1555
264-1566
264-1577
264-1588
264-1599
264-16010
264-16111
264-16212

100
100
100
100

50
50
50
50
25
25
25

4-проводная клеммная колодка с опорной 
ножкой, для пластины толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное 
отверстие 3,5 мм Ø, серая 

264-2522
264-2533
264-2544
264-2555
264-2566
264-2577
264-2588
264-2599
264-26010
264-26111
264-26212

100
100
100
100

50
50
50
50
25
25
25

2-проводная клеммная колодка класса Ex e II с 
опорной ножкой, для пластины толщ. 0,6-1,2 мм, 
крепежное отверстие 3,5 мм Ø, светло-серая

264-1822
264-1833
264-1844
264-1855
264-1866
264-1877
264-1888
264-1899
264-19010
264-19111
264-19212

100
100
100
100

50
50
50
50
25
25
25
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Клеммные колодки и клеммные сборки с крепежным фланцем L = число полюсов х шаг контакта   L1 = L + 9,6 мм   L2 = L + 16 мм

Клеммные колодки и клеммные сборки с опорными ножками L = (число полюсов х шаг контакта) + 7 мм

Клеммная колодка класса Ex e II с крепежными флан-
цами 

Габаритные размеры в мм 

Клеммные колодки с крепежными фланцами  
или опорными ножками 2,5 мм² 
Серия 264 




